


















































































































































 

 

1 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

 

uzavřená podle § 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 

Prodávající: HITL, s.r.o. 

Se sídlem: Dobelice 57. 672 01 Dobelice 

Zastoupený: Jiřím Hitlem, jednatelem společnosti 

Telefon/mail: +420 515 323 495 

IČ: 25321765 

DIČ: CZ25321765 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 

Číslo účtu 177952445/0600 

Společnost je 
zapsaná 

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25296 

 
 

a  

Kupující: Obec Viničné Šumice 

Se sídlem: Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice 

Zastoupený: Aleš Jílek, starosta 

Telefon: +420 724 186 160 

IČ: 00488372 

 

 
Článek II 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je dodávka kloubového nakladače do lesa 
 
2. Předmět smlouvy: 

• dle specifikace uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy 
 (dále jen „zboží“) 

 
 

Článek III 
Doba a místo plnění 

1. Termín dodání: do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy 
2. Místo plnění: sídlo kupujícího 
3. Splněním zakázky se rozumí předání a převzetí kompletního stroje včetně příslušenství, uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Článek IV 

Cena plnění 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena koupě zboží této smlouvy činí: 
 
 

Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 

2 396 694,00 Kč 503 305,74 Kč 2 899 999,74 Kč 

 
 
2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodáním koupě. Jedná se o cenu 

konečnou a nepřekročitelnou. 
 

3. Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné 
úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní 
strany den dodání zboží. 

 
 
 

Článek V 
Platební podmínky a fakturace 

1. Podkladem pro zaplacení celé dodávky je faktura se splatností 30 dnů od data jejího prokazatelného 
doručení zadavateli. Toto datum bude na došlé faktuře vyznačeno prezentačním razítkem objednatele. 
Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Prvním dnem lhůty je den následující po doručení faktury.  
 

2. Právo na fakturaci vzniká dnem plnění, tj. dnem odevzdání a převzetí celé dodávky. Tento den je 
zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí být vystavena a odeslána do 5 
pracovních dnů po odevzdání a převzetí dodávky.  

 
 
 

Článek VI 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že prodávající nedodrží termín pro předání zboží, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05% výše zakázky za každý den prodlení. 

 
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení 

smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý jednotlivý den 
prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto 
účtovanou smluvní pokutu zaplatit. 

 
 
 

Článek VII 
Odpovědnost za vady 

1. Záruční doba: 24 měsíců od předání zadavateli. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dodávky 
formou zápisu o předání a převzetí. Při dodržení pravidelných servisních intervalů daných výrobcem, 
prováděným autorizovaným servisem 

 
2. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních 

náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným 
zacházením. 
 

3. Vady zboží budou reklamovány písemnou formou.  
  



 
 

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

1. Kupující se zavazuje řádně a v čas od prodávajícího zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečněny formou písemných dodatků podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
4. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 – Specifikace stroje (viz. Příloha 4 Technická specifikace 

zadávací dokumentace) 
 
 

 
 
Dobelice, dne, viz podpis   Viničné Šumice, dne, viz podpis 
 

Prodávající:  Kupující:  

 
 
 
 

----------------------------------------- 
zastoupený  

Jiřím Hitlem, jednatelem společnosti 

 
 
 
 

----------------------------------------- 
Zastoupený  

Alešem Jílkem, starostou 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Technická specifikace  

pro veřejnou zakázku s názvem: 

„Lesní traktorový speciál“ 

Lesní traktorový speciál 

 
Typ: C70 

Výrobce: Caron 

 

 
 

Popis 

Požadavek na výkon nebo funkci 
Splněno ANO/NE 

Nabízený 

Parametr 

Evropské schválení COC, homologace - traktor  ANO ---------------------- 

Motor min. 3 válec diesel s emisní normou STAGE V ANO ---------------------- 

Výkon motoru min. 65HP ANO 68 HP 

Pohon 4x4 s uzávěrkou zadní nápravy ANO ---------------------- 

Možnost odpojení pohonu přední nápravy ANO ---------------------- 

Převodovka: mechanická synchronizovaná 
ANO 

mechanická 

synchronizovaná 

Pojezdová rychlost vpřed min. 35 km/h ANO 38 km/ hod 

Druh karoserie – rám splňující požadované bezpečností 

normy a standardy pro provoz v ČR (ROPS, FOPS) 
ANO ---------------------- 

Uzavřená, prosklená, dvousedadlová kabina s topením  ANO ---------------------- 

Levostranné řízení ANO ---------------------- 

Sklápěcí kabina směrem dopředu, odpružená ANO ---------------------- 

Kabina schválená ROPS s plnohodnotným sedadlem 

spolujezdce 
ANO ---------------------- 

Sedadlo řidiče i spolujezdce odpružené s bezpečnostním 

pásem 
ANO ---------------------- 

Nastavitelný sloupek řízení – výška a sklon ANO ---------------------- 

Rádio ANO ---------------------- 

Maják ANO ---------------------- 

Pracovní světla halogenová umístěná na střeše kabiny 

min. 4 přední 
ANO ---------------------- 

Silniční osvětlení včetně schválení pro provoz na 

pozemních komunikacích  
ANO ---------------------- 

Výfukový systém za kabinou, odvod spalin směrem 

nahoru v minimální výšce 2000 mm 
ANO ---------------------- 



Hákový nosič kontejnerů 3t ANO 3 t 

Centrální výkyvný rám stroje s náklonem min. 15°  ANO 20° 

Tuhé nápravy bez odpružení ANO ---------------------- 

Bubnové brzdy na všech 4 kolech ANO ---------------------- 

Vývodový hřídel na zadní nápravě unifikovaný 1˝ 3/8, 

540-1000 ot./min. 
ANO ---------------------- 

Možnost připojení zadního hydraulického 3 - bodového 

nosiče nářadí 
ANO ---------------------- 

Ruční brzda působící na přední i zadní nápravu ANO ---------------------- 

Celková schválená hmotnost stroje min. 5000 kg ANO 5000 kg 

Užitečné zatížení stroje min. 3000 kg ANO 3200 kg 

Tažné zařízení - pro brzděný přívěs max. 5000kg a 

nebrzděný přívěs max. 300kg 
ANO 5000 kg a 300 kg 

Šípové nebo travní pneu o rozměrech min. 280/17 R16  ANO ---------------------- 

Čelní upínací deska pro připojení sněhové radlice typ: 

DIN 3 skupina B 
ANO ---------------------- 

2 přední hydraulické okruhy, min. jeden z nich s plovoucí 

polohou 
ANO ---------------------- 

Přední elektrická zásuvka pro připojení přídavných 

pozičních světel 
ANO ---------------------- 

Šířka stroje: max. 1800 mm ANO 1710 mm 

Výška stroje bez majáku: max. 2500 mm ANO 2310 mm 

Délka stroje: max. 5000 mm ANO 4405 mm 

Rozvor náprav: max. 2400 mm ANO 2380 mm 

 

Jiří 
Hitl

Digitálně 
podepsal Jiří 
Hitl 
Datum: 
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21:50:46 
+01'00'



 

Lesní traktorový speciál CARON model C70  

CHARAKTERISTIKA 

Jedná se o stroj pro práci v lese homologovaný jako traktor kategorie T4.3a 

Kabina s dveřmi a topením, namontovaná na tlumičích a olejových silentblocích 

S posuvným zadním sklem. Palubní deska s počítadlem provozních hodin, otáčkoměrem, 

kontrolkami a pákou pro silniční světla 

Nastavitelné sedadlo s mechanickým odpružením, s bezpečnostními pásy 

24stupňová synchronizovaná převodovka, 16 vpřed/8 vzad. Maximální rychlost 40 km/h 

Motor VM 68 HP 

Řízení: hydraulické na předních kolech 

Brzdy: duální hydraulický brzdový systém, Ø 290 mm, na 4 kolech 

Ruční brzda: mechanická parkovací brzda na zadních kolech 

Rozvor 2380 mm 

Pneu šípové 280/70 R16 případně industriální  

 

Lesnické prvky: 

 

Nástavba do lesa s traktorovým nosičem a kontejnerem, 3t mechanismus 

 

Zadní vývodový hřídel k pohonu lesnických adaptérů 540/1000 ot./min. 

Zadní tříbodový závěs pro připojeni lesnických adaptérů 

Halogenová pracovní světla na kabině 

Kabina ROPS – ochranné prvky kabiny usnadňují bezpečnou práci v lese 

Pohon 4x4 + středový výkyvný kloub v podvozku (zajišťuje stálou přilnavost všech čtyř kol i na 

nerovném povrchu) 

Uzávěrka zadního diferenciálu 

 

 

Jiří 
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